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Interaktivna obrazovka Newline C Series a pocita¢ Google EDLA _
OPS sa spojili, aby priniesli do uéebni a zasadacich miestnosti o

vynimocné prezentacné prostredie. Toto vykonné duo spdja J

to najlepsSie z hardvéru a softvéru. 4K rozliSenie, pisanie ako @ (
na papieri s 40 dotykovymi bodmi a vykonné reproduktory

v kombinacii so systémom Android 15 a certifikaciou '

Google EDLA su zarukou plného pristupu k sluzbam Google, M H
bezpecnych aktualizacii a jednoduchej integracie s cloudom.

Oba komponenty su navrhnuté tak, aby fungovali v harmonii, @ L ©
vdaka ¢omu je praca intuitivha a pésobivo prepojena.

VYSOKOVYKONNY INTEGROVANY POCITAC
Integrovany pocitac Google EDLA OPS
s operacnym  systémom  Android 15,

akcelerdtorom umelej inteligencie (Al) NPU, =) g aK
16 GB RAM a 256 GB dloznym priestorom L £0)
vybaveny vstupom HDMI, premeni akykolvek E— Siroks A HD
monitor na moderné a multifunkcné riesenie. kompatibilita rozliSenie
INTERAKTIVNY EKOSYSTEM SPOLOCNOSTI NEWLINE

L::I_ ) G
Inovativny balik obsahuje mnozstvo nastrojov a aplikaci. a9 Cq ))
Vdaka kompatibi“te s bezne pOU2llvanym ékOISkym Siroky pozorovaci Vysoka kvalita Rézne moznosti
softvérom, ako su aplikacie Microsoft 365, m6zu ucitelia uhol ozvucenia pripojenia

pouzivat obrazovky Newline presne tak, ako su zvyknuti.
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SPECIFIKACIE PRODUKTU

v08.25

MODEL

CSeriesEDLA

INTELIGENTNY SYSTEM

C Series 65"+ OPS PC EDLA
C Series 75"+ OPS PC EDLA
C Series 86" + OPS PC EDLA

PANEL

Podsvietenie
Skleneny povrch

Technologia lepenia

Zobrazovacia plocha

Pomer zobrazenia
Rozlisenie

Farby

Jas

Kontrastny pomer
Doba odozvy
Uhol pohladu
Zivotnost displeja
Transparentnost
Zmatnenie
Tvrdost dotykovej plochy

REPRODUKTORY

Priame LED
Antireflexné sklo
Certifikovana technolégia Zero
Bonding
65" 1429 x 804 mm
75" 1651 x 929 mm
86" 1896 x 1066 mm
16:9
3840 x 2160 (4K)
1,07 miliardy
450 cd/m?
4000:1
5ms
178°
> 50 000 hodin
>88 %

2% ~5%

7 MoHs, ceruzka 9H

Umiestnenie reproduktorov

Predna strana

Nominalna impedancia 6Q
Maximalny vystupny vykon 2x15W
SPOTREBA ENERGIE
6591 W
Standardny rezim* 75116 W
86" 146 W
Pohotovostny rezim* <0,5W

KOMPATIBILITA SO SOFTVEROM NEWLINE

Softvérovy ekosystém Newline

Vstupy a vystupy

Cast+, Signage Pro, Whiteboard

Display Management Plus,

Classroom tools, Vote, Visualizer

Operacny systém
Sada Cipov
CPU

Graficka karta

NPU

RAM

Celkova ulozna kapacita
Wi-Fi/Bluetooth

LAN

DOTYK

Android 15

Rockchip 3588
4 x Cortex A76 @2,4 GHz
4 x Cortex AS5 @1,8 GHz
ARM Mali-G610 MP4
6 TOPS
16 GB DDR4
256 GB
Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0
10/100/1000 M

Dotykova technologia
Dotykové body

Nastroje na pisanie na dotykovej
obrazovke

Technologia Stellar Touch
40 Windows
20 Android/MAC/Linux

Pasivne pero, prst, dlan

Pocet stylusov 2

Presnost +1 mm

INE

Jazyk Podpora viacerych jazykov
OTA Podporované
Sprava viacerych pouzivatelov Podporované

Certifikaty

ROZMERY / HMOTNOST

CE, REACH, ROHS

Vonkajsie rozmery
(bez nastenného drziaka)

Cistd hmotnost

VESA

65" 1513 x923 x 1710 mm
75" 1735x 1048 x 111 mm
86":1981x 1186 x 111 mm

65" 38,5 kg
75" 50 kg
86" 74 kg

65" 600 x 400 mm
75":800 x 400 mm
86" 800 x 400 mm

Zadna
strana

Predna
strana

OPS PC
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Tx audio vystup na urovni linky

Newline-interactive.com/eu
Kontaktujte nas na: Info_eu@newline-interactive.com / Support_eu@newline-interactive. com / Technickd podpora: +34 91 804 31 79

ctive Europe S.L. VSetky prava vyhrade
d regionu. Podrobno kate v nasi

upozornenia. Tento material moze

> Newl

pobockach. Vsetky hmotnosti a rozmery

h Statoch a dalsic
ot Skutocne
lo¢nosti a ochranné znamky tretich stran, kit 5

2x HDMI'IN 2.0 (4k @60 Hz), 2x USB-B 2.0 (dotykovy), 2x USB-A 2.0 (dynamicky), Tx USB-A 2 .0 (vstavany), 1xRS232,
1xRJ45 10/100/1000 M, 1xSPDIF, 1x Audio Line Out, 1x VGA In, 1x USB-C (slot pre kameru),

Tx HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz), 1x USB-B 2.0 (dotykovy), 2x USB-A 3.0 (dynamicky), 1x USB-C, 1x vstup pre mikrofén,

crajinach po celom svete. Specifikécie
stnosti a Specifikacie produktu

najetkom prislusnych treti tran

1x HDMI OUT 2.1 (4K@30 Hz), Tx HDMI IN 2.1 (4K@60 Hz), 3x USB-A 3.0, Tx USB-C, 1x RJ45 10/100/1000 M, 1x vstup pre mikrofén,

sroduktov



